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Vattnet formar myren



Ned till 
mineraljorden

Flera meter

Levande vitmossa

Vitmossa som håller 
på att bytas ned

Torv

Högsta vattennivå

Lägsta vattennivå
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Lång period med för låg vattennivå

Vitmossan torkar och dör

Den torvbildande processen stannar



Lång period med för hög vattennivå

De tuvbildande vitmossorna drunknar

Den torvbildande processen stannar



Fluktuerande vattennivå eller hög vattengenomströmning

Vitmossetillväxten hämmas

Den torvbildande processen bromsas upp eller stannar



Vatten
▪ Typ av myr

▪ Myrens form/utseende

Genom att studera myrens topografi kan 

man avgöra hur vattnet rör sig i myren



Laserskannade höjddata
▪ Lantmäteriet 2009 – 2015

▪ Grid 2 × 2 meters

ArcGIS
▪ Spatial Analyst

▪ 3D Analyst



Ortofoto Laserdata

Hitta diken



Höjdprofiler
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▪ Rätta griden. Etsa fram vattenvägar.

• Digitalisera 
etsningar som 
linjer

• Bestäm höjd 
på linjerna 
som attribut

• Gör om till 
raster

• Foga ihop med 
ursprungliga 
griden.



▪ Fylla sänkor

- Fill
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Hydrologiska beräkningar

▪ Fylla sänkor

- Fill
▪ Flödesriktning

- Flow direction



Hydrologiska beräkningar

▪ Flödesackumulering

- Flow accumulation

▪ Fylla sänkor

- Fill
▪ Flödesriktning

- Flow direction



Runoff (l/s)

Hydrologiska beräkningar

▪ Avrinning

▪ Flödesackumulering

- Flow accumulation

▪ Fylla sänkor

- Fill
▪ Flödesriktning

- Flow direction

1 mm avrinning = 1 liter/m2

1 ruta = 4 m2

Exempel
500 mm/år = 2 000 liter/år/ruta 



▪ Avrinningsområden 

- Watershed

▪ Avrinning

▪ Flödesackumulering

- Flow accumulation

▪ Fylla sänkor

- Fill
▪ Flödesriktning

- Flow direction
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▪ Verifiering
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Planera restaurering



Planera restaurering

▪ Bygga digitala dämmen



Planera restaurering

▪ Ta bort diken (jmf fylla igen)



Upprepa beräkningarna

▪ Fill

▪ Flow direction

▪ Flow accumulation

▪ Beräkna avrinning

▪ Watersheds



Jämföra avrinning före och efter



Avrinning förändring



Avrinningsområden



Kontrollera dammar



Sammanfattning

▪ Hydrologiska beräkningar med höjddata 

fungerar väldigt bra på myrar

Ger möjlighet att:

▪ Planera restaureringen

▪ Testa effekten av olika metoder och 

utformningar


